
Ponorné monoblokové vícestupňové čerpadlo 

 

 

Čerpání čisté vody – závlaha, rozvod vody, posilování tlaku, atd. 

 
 



NK – základní konstrukční charakteristiky 

 

 

Dvojitá mechanická ucpávka – VYŠŠÍ SPOLEHLIVOST PROVOZU  

 

 

 

Vestavěná tepelná ochrana proti přetížení elektromotoru  

(jednofázová verze do 1,5 kW) – OCHRANA ELEKTROMOTORU 

 

Nastavitelná objímka plovákového spínače (možnost regulace 

výšky hladiny při spuštění / zastavení čerpadla) 

 

Vestavěný kondenzátor  s 20 m přívodního kabelu s konektorem 

(jednofázová verze do 1,1 kW) – SNADNÁ INSTALACE ČERPADLA  

 

 

 

Nový elektromotor s vyšší účinností (úspora elektrické energie) 

 

 

 

Možnost použítí se zařízením EASYPRESS- AUTOMATICKÝ 

PROVOZ ČERPADLA  

 

 

 

 

 

Materiál hlavních částí: 

 

Plášť čerpadla:   nerezová ocel AISI 304 

Oběžná kola, difuzory:  technopolymer 

Mechanické ucpávky:  SiC–keramika-NBR (ze strany hydrauliky) 

    Keramika-uhlík-NBR (ze strany motoru) 

Olejová bariera pro mazání  a chlazení těsnících ploch ucpávek. 

Šrouby a sací koš:  nerezová ocel AISI 304 

Elektromotor: ponorný, asynchronní pro nepřetržitý provoz,třída 

izolace F, krytí IP 68  

 



Pedrollo S.p.A. – Via Enrico Fermi, 7 – 37047 – San Bonifacio (VR) 
tel. 045 6136311 – fax 045 7612253 – vendite@pedrollo.com – www.pedrollo.com
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6 x 5 = 30 units. 5 x 5 = 25 units. 5 x 4 = 20 units. 

NKm 2/1; NKm 2/2; NK 2/3
NKm 4/1; NK 4/2

NKm 2/3; NKm 2/4; NK 2/4
NKm 4/2; NKm 4/3; NK 4/3

NKm 2/5; NK 2/5;NKm 4/4
NK 4/4; NKm 4/5; NK 4/5
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TYPE PORT N° 
STAGES

DIMENSIONS mm kg
Single-phase Three-phase DN Ø h 1~ 3~

NKm 2/1 –––

11/4”

3

135

495 14.4 —

NKm 2/2 ––– 4 519 14.8 —

NKm 2/3 –––
5

573 16.7 —

––– NK 2/3 543 — 15.2

NKm 2/4 NK 2/4 7 621 18.6 17.5

TYPE PORT N° 
STAGES

DIMENSIONS mm kg
Single-phase Three-phase DN Ø h 1~ 3~

NKm 4/1 –––

11/4”

4

135

519 14.8 —

NKm 4/2 –––
5

573 16.7 —

––– NK 4/2 543 — 15.2

NKm 4/3 NK 4/3 7 621 18.6 17.5

NK 
with float switch

PALLETIZATION
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TYPE PORT N° 
STAGES

DIMENSIONS mm kg
Single-phase Three-phase DN Ø h 1~ 3~

NKm 2/5 NK 2/5 11/4” 6 153 573 25.4 23.8

TYPE PORT NO. OF 
STAGES

DIMENSIONS mm kg
Single-phase Three-phase DN Ø h 1~ 3~

NKm 4/4 NK 4/4
11/4”

5
153

543 24.5 22.8

NKm 4/5 NK 4/5 7 648 31.0 27.1

Ø

DIMENSIONS AND WEIGHTS

DN

h
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Textový rámeček
PROVEDENÍ




